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Printtransformator VCM montierbar
PCB transformer VCM with mounting
brackets Range

Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6,
DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6
*Netztransformator nach IEC 61558-2-1,

DIN EN 61558-2-1, VDE 0570 Teil 2-1 (ohne
VDE-Prufzeichen)

P Befestigungslaschen am Gehiuse
Fixing points on the case

P Minimale BaugroBe bei hoher

Leistung Safety isolati f IEC 61558-2-6
- ) afety isolating transformer to -2-6,
sNilzanImum power from minimum DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 part 2-6

*Transformer to IEC 61558-2-1, DIN EN 61558-2-1,
VDE 0570 part 2-1 (without VDE-Approval)

P Vakuum Epoxidharzverguss
(selbstverloschend, UL
94 V-0 gelistet)
Vacuum epoxy resin moulded (self
extinguishing to UL 94 V-0)

VCM 36/1/12

s Ko

Typ

Tupe Vem 5,0/1/.. \cM 5,0/2/.. \cMm 10/1/.. e 10/2/.. VCM 16/1/.. VcMm 16/2/.. ycm 25/1/.. \cm 25/2/..
Frporima 230u 2300 230V 2300 2300 230v 2300 2300
o ererach 50- 60 Hz 50 - 60 Hz 50- 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50- 60 Hz 50 - 60 Hz 50- 60 Hz
et 14w 14W 15W 15W 18W 18w 25W 25W
Ausgangsspannung/Bestellnr. 6\:UCM 5,0/1/6 2x6 V: UCM 5,0/2/6 6 V: VCM 10/1/6 2x6 \I: UICM 10/2/6 6 V: VCM 16/1/6 2x6 \I: UICM 16/2/6 6 U: ICM 25/1/6 2x6 \I: UCM 25/2/6
Output voltage/Order no. 8 \: UCM 5,0/1/8 2x8 V- UCM 5,0/2/8 8 \V: VCM 10/1/8 2x8 U: UCM 10/2/8 8 V:VCM 16/1/8 2x8 U: UCM 16/2/8 8 \: UCM 25/1/8 2x8 V- UCM 25/2/8
9\: UCM 5,0/1/9 2x9 U: UCM 5,0/2/9 9 V: UCM 10/1/9 2x9 \: UCM 10/2/9 9 V: VCM 16/1/9 2x9 \I: UICM 16/2/9 9 : ICM 25/1/9 2x9 \I: UCM 25/2/9
12 \U:VCM 5,0/1/12  2x12 \I: UICM 5,0/2/12 12 : UCM 10/1/12  2x12 U: UCM 10/2/12 12 :UCM 16/1/12  2x12 \I: VCM 16/2/12 12\V:VCM 25/1/12  2x12 \I: UCM 25/2/12
15 U:UCM 5,0/1/15  2x15 \I: UCM 5,0/2/15 15 \: UCM 10/1/15  2x15 U: UCM 10/2/15 15 V: UCM 16/1/15  2x15 U: UCM 16/2/15 15U:UCM 25/1/15  2x15 \I: UCM 25/2/15
18 U:UCM 5,0/1/18  2x18 \I: VCM 5,0/2/18 18 U: UCM 10/1/18 218 \U: UCM 10/2/18 18 U: UCM 16/1/18  2x18 \: VCM 16/2/18 18 U:UCM 25/1/18  2x18 \I: UCM 25/2/18
24 \V:VCM 5,0/1/24 2x24 \I: VCM 5,0/2/24* 24 \: ICM 10/1/24  2x24 U ICM 10/2/24* 24 \: UCM 16/1/24  2x24 \I: UCM 16/2/24* 24 \V:VCM 25/1/24  2x24 \I: VCM 25/2/24*
Rl . For) 125 125 125 125 124 124 112 112
Leistung 5.0UA 5.0UA 10.0UA 10.0vA 16.0UA 16.0UA 25.0UR 25.0UA
2;%?;;2?:" C-UL-US, ENEC 10 (VDB)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE) ~ C-UL-US, ENEC 10 (VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Kurzschlussfestigkeit nicht kur nicht kurzschlussf nicht kurzschlussf nicht kurzschl nicht kurzschlussf nicht kur if nicht kurzschi nicht kurzschlussf
Short circuit strength non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof
Sohuzart P00 P 00 P 00 P00 1P 00 P00 P 00 P 00
Schutzklasse (vorbereitet)
Safety class (prepared) I I I I I [ I I
mg‘eel#rlt%srz%w;zaéu:"r:ﬁx. 50°C 50 °C 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C
Isolierstoffklasse
Class of Insulation System VDE=B, UL=105 VDE=B, UL=105 VDE=B, UL=105 VDE=B, UL=105 VDE=B, UL=105 VDE=B, UL=105 VDE=B, UL=105 VDE=B, UL=105
ey 5000 V, 50 Hz 5000V, 50 Hz 5000 V, 50 Hz 5000 V, 50 Hz 5000 V, 50 Hz 5000 V, 50 Hz 5000V, 50 Hz 5000V, 50 Hz
piurgegrad 8% 88% 74% 7% 7% 76% 82% 82%
Bauart vergossen vergossen vergossen vergossen vergossen vergossen vergossen vergossen
Type encapsulated lated encapsulated lated i encapsulated lated encapsulated
'ég:gtgype E142/148 E142/148 E148/168 £l 48/168 EI54/188 E154/188 EI60/255 EI60/255
Anschliisse Lotstifte fiir Leiterplatten ~ Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten
Terminals pins for pch pins for pch pins for pch pins for pch pins for pcb pins for pch pins for pch pins for pch
g\tr:ﬁln}?] 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Befestigung Laschen am Gehause Laschen am Gehéuse Laschen am Gehause Laschen am Gehéuse Laschen am Gehause Laschen am Gehause Laschen am Gehéuse Laschen am Gehause
Fixing method Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case
l[\ﬂﬂi:ngqurg;n‘nl\ %Bm/(/f‘\//% /C/D 64/37/32.3/55 64/37/32.3/55 69/42.2/34.6/60 69/42.2/346/80 75.2/47.1/39/85 75.2/47.1/39/65 81.2/55/49.2/72.5 81.2/55/49.2/72.5
le)/llfnﬁ:n;r;ur;;n”:{ {T%GE/); /G/H 185/5/-/25 185/5/5/25 21.1/5/-/25 21.1/5/5/25 375/5/-/30 37.5/5/5/30 435/5/-/30 435/5/5/30
Mafein mm J/K/LM 15/25/42/- 15/25/42/- 15/275/42/- 15/275/42/- 20/30/42/- 20/30/42/233 20/325/02/- 20/325/42/26
Mabild
Dimension drawing 1 2 3 4 3 4 3 4
a/e:g'ﬂ? 0.19 kg 0.19kg 028 kg 0.28 kg 042 kg 042 kg 061 kg 061 kg
Bestellnummer siehe siehe siehe siehe siehe siehe siehe siehe

Order Number

see output voltage

see output voltage

see output voltage

see output voltage

see output voltage

see output voltage

see output voltage

see output voltage
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Printtransformator VCM montierbar
PCB transformer VCM with mounting brackets Range

Typ

Tupe VCM 36/1/.. VCM 36/2/.. VCM 50/1/.. VCM 50/2/..
Frporima 230u 2300 230V 2300
o ererach 50- 60 Hz 50 - 60 Hz 50- 60 Hz 50 - 60 Hz
Leerlaufverluste (typ.)
No-load loss (typ) 26W 26W 38W 38w
Rusgangsspannung/Bestellnr. 6 \I: UCM 36/1/6 2x6 U: UCM 36/2/6 6 U: UCM 50/1/6 2x6 \I: UCM 50/2/6
Output voltage/Order no. 8 \:UCM 36/1/8 2x8 \: UCM 36/2/8 8 U: VCM 50/1/8 2x8 \: UCM 50/2/8
9 \: UCM 36/1/9 2x9 \I: ICM 36/2/9 9 U: VCM 50/1/9 2x9 \I: ICM 50/2/9
12 U:VCM 36/1/12  2x12 V: VCM 36/2/12 12 U: VCM 50/1/12  2x12 \: UCM 50/2/12
15 V: UCM 36/1/15  2x15 U: UCM 36/2/15 15 \: UCM 50/1/15  2x15 U: UCM 50/2/15
18 \: UCM 36/1/18  2x18 U: ICM 36/2/18 18 \: UCM 50/1/18  2x18 \: VCM 50/2/18
24 \I: ICM 36/1/24  2x24 \: ICM 36/2/24* 24 \I: ICM 50/1/24  2x24 \I: ICM 50/2/24*
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)
No-load voltage (ca. x factor) m 1 108 108
Leistung 36.0UA 36.0UA 50.0UA 50.0 VA
ot C-UL-US, ENEC 10 VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)  C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Kurzschlussfestigkeit nicht kurzschlussf nicht kurzschlussf nicht kurzschlussf nicht kurzschl
Short circuit strength non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof non-short-circuit-proof
Sohuzart P00 P 00 P00 P 00
Schutzklasse (vorbereitet)
Safety class (prepared) I I I I
Umgebungstemperatur max. o
Ambient temperature max. 40°C 40°C 40°C 40°C
e Syt VDE-B, UL-105 VDE-B, UL-105 VDE-8, UL-105 VDE-8, UL-105
ey 5000, 50 He 5000V, 50 He 5000, 50 He 5000V, 50 Ho
piurgegrad 83% 83% 87% 87%
Bauart vergossen vergossen vergossen vergossen
Type encapsulated er lated encapsulated lated
Eg;gtgype E166/230 E166/23,0 EI66/345 E166/345
Anschliisse Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten  Lotstifte fiir Leiterplatten ~ Létstifte fiir Leiterplatten
Terminals pins for pch pins for pch pins for pch pins for pch
Stift (o) PRI48x 0,8 mm, PRI 4,8 x 0,8 mm,
Pin o 08 mm 08 mm SEC63x08 mm SEC63x08mm
Befestigung Laschen am Gehause Laschen am Gehéuse Laschen am Gehause Laschen am Gehause
Fixing method Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case  Fixing points on the case
Mafeinmm M8/ o §72/60/485/775  B72/60/485/775 94/61/58.5/82 94/61/58.5/82
Mafie in mm E/F/ M 475/5/-/35 475/5/5/35 375/9/-/35 375/9/10/35
Mafiein mm J/K/L M 25/365/02/- 20/35/42/31 15/35/83/48 15/35/83/48
Mabild
Dimension drawing 3 4 5 6
g 075 kg 075 kg 099 kg 099 kg
Bestellnummer siehe siehe siehe siehe
Order Number see output voltage see output voltage see output voltage see output voltage
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