Protokoll 16.9.04

Gruppe Steuerung/Motor

Protokollant Ghassan Awad

Thema: Einbinden des Tag/Nacht-Signal (auch Vorne/Hinten-Signal genannt)

Wir probierten heute das Tag/Nacht-Signal der Sensorik- Gruppe sinnvoll in unsere Schaltung einzubauen. Das T/N-Signal soll uns zeigen, welche Seite unserer Solarzelle beschienen wird. Wenn von der Sensorik-Gruppe auf der T/N-Leitung ein positives Signal kommt, bedeutet dies für uns (Steuerung-Gruppe) ,dass sich die Solarzelle mit dem Rücken zur Sonne befindet und die Zelle sich horizontal drehen soll, bis das positive Signal zum Nullsignal wird.

Erster Versuch mit Operationsverstärker (geschaltet als Nicht-Invertierender Verstärker):

Vorbemerkung: da wir uns bei positiven Signal horizontal drehen wollen, war klar, dass wir mit dem T/N-Signal den Links/Rechts-Motor ansteuern mussten. Dies bedeutet; das L/R- Signal mit dem T/N -Signal koppeln. Da wir von der Sensorik-Gruppe die Vorgabe bekamen dem T/N-Signal Priorität zuzuordnen, kamen wir auf die Idee mittels eines FET-Transistors das L/R-Signal über einen Lastwiderstand auf Masse zu ziehen, falls auf der T/N-Leitung ein positives Signal anliegt .Wenn auf der T/N-Leitung kein Signal liegt, also Nullsignal,  bleibt der FET-Transistor offen und ein OPV -geschaltet als Nicht-Invertierender Verstärker- leitet  das Signal an unsere H-Brücke weiter. Dies war die Theorie, da jedoch nach stundenlangen Tests keine erfolgreiche Weiterleitung des Signals über den OPV erreicht wurde und zum Ende des heutigen Tages eine komplette in Eagle „gelayoutete“ Platine fertig sein musste, entschieden wir uns statt der OPV-Schaltung ein Relais zu benutzen. Das Relais schaltet bei Nullsignal auf der T/N-Leitung das L/R-Signal frei und überlässt die horizontale Motorsteuerung dem L/R-Signal. Bei positivem T/N-Signal wird das L/R-Signal ignoriert und positive Betriebsspannung als Signal an die horizontale Motorsteuerung gegeben, welches eine einseitige horizontale Drehung bewirkt. Sobald das positive Signal verschwindet, also Nullsignal auf der T/N-Leitung anliegt, wird die horizontale Motorsteuerung dem L/R-Signal übertragen.

Eagle „layouten“ -fertig-

