Kompaktlabor 2004 - Solarzellennachführung


Protokoll

Datum: 09.09.2004

Termin: 3

Protokoll: Stefan Rauhut, Stephan Ey, Christian R. G. Gallrapp;

Zielsetzung: 

Solarzellen – Experimente, Schutzdioden, Schaltungsentwurf für Energieversorgung;

Protokoll:

- Verschaltung der gestern gekauften 10 Solar Panels, 5 in Reihe parallel zu 5 in Reihe;


Spannungen addieren sich zu 15V Ströme addieren sich zu 180mV


=> Solarzellen verhalten sich wie Spannungs- und Stromquellen

- Messen von Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung eines Panels;

	Lux
	400
	1000
	1300
	1500
	2000
	3000
	5000
	8000
	10000
	109000

	Leerlaufspannung / V
	2,6
	3,28
	3,5
	3,55
	3,69
	3,91
	4,17
	4,31
	4,34
	4,6

	Kurzschlussstrom / mA
	0,7
	2
	2,8
	3,5
	7
	13,5
	25
	41
	43
	73


- Ladestandsanzeiger für Akkumulator


Anzeige des Ladestands anhand von 5 LED


Zu aufwendige Konstruktion => Daher Verworfen

- Überlegungen 12V, 0V und –12V zu realisieren


Entscheidung unabhängige Ladung der zwei Akkus


Begründung: einfach und kostengünstig zu realisieren

- Komparatorschaltung zum Test der Ladeaktivität
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Der Komparator vergleicht die Ausgangsspannung des Spannungsreglers mit der Spannung des Akkus. In Abhängigkeit dieser beiden Spannungen gibt er entweder die positive oder negative Versorgungsspannung aus.

Bei Fehlerbeseitigung traten unüberwindbare Schwierigkeiten bezüglich der Spannungsversorgung auf.

=> Verschiebung auf morgen

- Vorbereitung auf den morgigen Schnittstellentermin

