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Fehlerarten

e Systematische Fehler:

Wird bei wiederholter Messung das gleiche Ergebnis
angezeigt, liegt ein systematischer Fehler vor.

e Zufallige Fehler:

Ist das Ergebnis jedoch im Betrag und Vorzeichen bei
wiederholten Messungen unterschiedlich, handelt es
sich um einen zufalligen Fehler.
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Fehlerarten

e Systematische Fehler:

- Bauelement falsch eingelotet
- falsche Wahl des Bauelements
- kalte Lotstellen
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Vorteile der systematischen
Fehlersuche

Man findet die Fehler auch bei komplexeren bzw.
unubersichtlichen Schaltungen

Die Systematische Fehlersuche kann auch mit wenig Erfahrung
erfolgreich durchgefiihrt werden

Es kdnnen auch noch unbekannte Fehler gefunden werden
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Voraussetzung

Die Funktionsweise der Schaltung muss zumindest
oberflachlich verstanden sein

Der Umgang mit den Messgeraten sollte bekannt sein

Die Schaltung muss theoretisch funktionieren
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Durchflihrung der Systematischen
Fehlersuche

.  Informationen sammeln:

. Blockschaltbild mit ersichtlichen Funktionsblocken

e Schaltungsbeschreibung mit Sollwerten der
Schnittstellen

e Moglichst genaue Fehlerbeschreibung
 Datenblatter usw.
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Durchflihrung der Systematischen
Fehlersuche

II. Fehlerbereich minimieren

e Gegebenenfalls die Blocke zeitweise voneinander
trennen

 Definiertes Messsignal einpragen

 Signalfluss zwischen den einzelnen Blocken messen und
mit den Sollwerten vergleichen
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Durchflihrung der Systematischen
Fehlersuche

Ill. Fehler aufspuren

' ' N
Sichtkontrolle
- Kalte Lotstellen?

- Bauteile beschadigt? Leiterbahnen beschadigt?
- Alle PINs angelotet? (Ober- und Unterseite?)

* keine Fehkergefunden

Spannungsversorgung prafen
- Richtig angeschlossen? Richtige Pegel? An ICs vorhanden?

* keine Fehlergefunden
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Durchflihrung der Systematischen
Fehlersuche

* keine Fehlergefunden

Signalfluss messen ]

- Pegel der Signale richtig? Form der Signale richtig?

- Timing der Signale richtig? J
* keine Fehlkergefunden

Bauelemente priifen 1

- Dioden / LEDs / Elektrolyt- / Tantalkond ensatoren richtig eingesetzt?
- Transistoren / ICs richtig eingesetzt (Richtung)? Richtiger Typ / IC? J

* keine Fehlergefunden

" Bauelementenwerte prufen A
- Werte der Widerstande (Spannungsteiler) richtig ?
- Werte der Kondensatoren richtig ?

- Beachte Abschnitt ,Bauelementwerte richtig bestimmen” y

* keine Fehlkergefunden
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Durchflihrung der Systematischen
Fehlersuche

* keine Fehkergefunden

ICs prifen 1
- Eagle Modell stimmt mit Datenblatt Gberein? (Pinbelegung)

- Alle Signale kommen auch wirklich an den Pins an? Fehler
- |C testweise austauschen.

gefunden

+ keine Fehler gefunden + '

Fehler beheben

[ Design Fehler? ] Andere Baugruppe :%flgt:unte“
defekt? austauschen

11



PROJEKRT
= LABOR

Tipps

* Aufwand richtig abschatzen
 Weitere Schaden an der Schaltung vermeiden

e Atz- und Platinenfehler
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Quellen

http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/
testen fehlersuche/fehler einleitung/

http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/arbeitsmaterial/vorlagen/

http://de.wikibooks.org/wiki/Fehlersuche in Elektronik-Schaltungen

MDT Skript
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