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Mikrofone

Welches Mikrofon bzw. akustischer Sensor ist fur
unsere Anforderungen am besten geeignet?



i V.
Gliederung

e Historisches
* Allgemeines

* Typen von Mikrofonen
— Kohlemikrofon
— Piezo-Mikrofon
— Kondensatormikrofon
— Elektret-Kondensatormikrofon
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Historisches

A

e 1860 Antonio Meucci

— Erfinder Telefon

e 1876 Graham Bell
— Patent

e 1878 Hughes
— Entwickler Kohlemikrofon

e 1940er Kondensatormikrofone
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Allgemeines
e Akustischer Sensor = Mikrofon
* Allgemeiner Aufbau: LU
— Membran :
: : Capsule
— Einheit prore ; o
— evtl. weitere Einheiten I Output
e Schaltzeichen ED '

* Beispielschaltung:

[1]
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Kohlemikrofon

e Aufbau und Funktionsweise

Membran
Kohlegranulat
Gegenelektrode

— Einheit: Kohlegranulat  jqawe™" :

— Membran: leitend

— Vorteil: hohes

Y

Ausgangssignal
] Spannungsversorgung
— Nachteil: teure
Herstellung
_______________ i Signal
A mL

2]
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Piezo-Mikrofon

e Aufbau und Wirkungsweise
c Ni i Memb ' lektrisch
— Membran: nicht leitend /em ran plezoelektrisches
— Element: Piezokristall awele”

X4
— Vorteile: robust, e - Q g

simple Bauweise

— Nachteil: groBer Klirrfaktor
[3]
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Kondensatormikrofon

e Aufbau und Funktionsweise

Membran

— Membran: leitend
/ Gegenelektrode

— Einheit: Gegenelektrode | eter
= I~ I R >
e Plattenkondensator ... [ * Signal
i

— Vorteile: robust,

. . /hochohm.Widerstand
Slmple Bauwelse Spannungsversorgung

— Nachteil: etwas hohe

: [4]
Betriebsspannung
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EIektret-Kondensatormikrofc;n

e Aufbau und Funktionsweise

— Membran: leitend
— Einheit: Gegenelektrode —— 1!

1

— dazwischen Teflon-Folie ——,

e

— Vorteil: U;=1,5-9V anstatt 48v:

[5]

[6]
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Wahl des geeigneten Mikrofons

Kohlemikrofon?

— zu teuer und zu grof3
Kondensatormikrofon?

— bendtigt eine zu hohe Betriebsspannung
Piezomikrofon?

— Ist eine Alternative, aber ein groRer Klirrfaktor

Elektretmikrofon?
— ist billig, leichte Handhabung

&

T

BOR
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Mogliche Beschaltung

Einfache Beschaltung der Kapsel

+U

Verstarkung der Ausgangsspannung

e durch Emitterschaltung eines Transistors
oder mehrere Transistorstufen

e durch OPV

Capsule
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noch Fragen...?

Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit.



