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Definition

« LOten ist das Herstellen einer dauerhaften,
leitenden Verbindungen zwischen Metallen,
unter zu Hilfenahme eines
Verbindungsmaterials, dem Lot

« Als Lot dient eine Metalllegierung mit
geringerem Schmelzpunkt, als der zu |6tenden
Metalle
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Lotverfahren

* Weichloten bis 450 °C
« Hartloten ab 450°C
* Hochtemperaturloten tber 900°C

(weitere Unterteilungen maoglich z.B.
Tauchloten, Lichtloten, Reflow-Loten usw.)
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Weichloten

* |n der Elektrotechnik wird das Loten meist
durch Weichlot ausgefthrt

Im Projektlabor wird ebenfalls das Weichloten
angewendet
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Lotstation

« Elektrischer Lotkolben erzeugt bendtigte Warme
(Temperatur einstellbar)
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http://iwenzo.de/wiki/images/d/d3/L%C3%B6tkolben-standart.jpg

LOtzIiNnn

« Als Lot bezeichnet man eine Metall-Legierung
die je nach Einsatzzweck aus bestimmten
Mischungsverhaltnissen von Metallen besteht

« Der Schmelzpunkt des jewelligen Lotes liegt
generell niedriger als der der zu verbindenden

Werkstiicke
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Flussmittel

« Das Flussmittel soll die Oberflachenspannung
des Lotes verringern, die Oberflachen der
Metalle benetzen und zugleich mogliche Oxide
von den Oberflachen entfernen

* Die Flussmittel und Ihre Dampfe sind
tellwelise giftig!
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Entlotlitze/Entlotpumpe

* Dies sind Werkzeuge zum LOsen von Lotstellen
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Lotvorgang

Arbeitsplatz entsprechend vorbereiten

Platine nur an den Kanten bertihren

Lotkolben auf richtige Temp. einstellen

(ca. 300°C - 350°C)

« Bestuckung erfolgt von kleinen zu grof3en
Bauelementen hin

* |C's nie direkt auf Platine aufloten
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« Bauteile vor dem Loten an die Platine anpassen
* Benetzungswinkel liegt bei ca. 30° (Vulkanform)

 Leiterbahn und Drahtende des Bauelements
gleichzeitig aufheizen

 LOtzinn an der Lotstelle schmelzen lassen

* Nach Abkuhlung feste Verbindung zwischen
LOtzinn und Platine
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(a) Beinchen und Lotpad erwarmen (b) Lotzinn hinzugeben und schmelzen las-
sen

)

(c) Fertige Létstelle
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Fehlerquellen

o Kalte Lotstellen, im schlimmsten Fall besteht
keine elektrische Verbindung

« Verwendung von bleifreiem Lo6tzinn

O —S)

(b) Falsche Lotstelle: Lotzinn (c) Falsche Lotstelle: Platine
abgehoben nicht heiss geworden
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Ursachen (kalte Lotstelle)

die Leistung des Lotkolbens ist zu schwach
« die Spitze ist zu kalt / heil

das LOtzinn wurde zu fruh zugefiuhrt

O

le Kontaktstelle wurde beim Erkalten bewegt
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Reflow-LoOten

Weichlotverfahren zum Loten von SMD-
Bauteilen

« LOtpaste vor Bestluickung auf Platine auftragen
 Platine mit Bauteilen bestucken
e Lotzinn In einem Ofen auf schmelzen
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Fragen?
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Danke fur die
Aufmerksamkeit
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Quellen

http://www.ps-900-loetsystem-loetgeraet-loetkolben-loeten.de/
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