Handout zum Thema Loten

- Definition Loten:

L6ten ist das Herstellen einer dauerhaften, leitenden Verbindungen zwischen Metallen, unter
zu Hilfenahme eines Verbindungsmaterials, dem Lot.
Als Lot dient eine Metalllegierung mit geringerem Schmelzpunkt, als der zu 16tenden Metalle.

-L6tverfahren:
Loten durch Laten durch Loten durch elektrische Léten durch Laten durch
elektrischen Strom Strahl Gasentladung Gas Flissigkeit
Lichtbogenloten
1
1 1
Metallschutzgasloten Wolframschutzgasléten
M5G WSsG
1 1
1 1 1 1
MAG-Liten MIG-Loten WIG-Léten (Wolfram-) Plasmaloten

Das Loten in der Elektrotechnik bzw. das Weichloten, fallt unter die Kategorie ,,Loten durch
elektrischen Strom*,

-L6tvorgang:

Arbeitsplatz entsprechend vorbereiten

Platine nur an den Kanten beriihren

Lotkolben auf richtige Temp. einstellen (ca. 300°C — 350°C)
Bestiickung erfolgt von kleinen zu groRen Bauelementen hin

IC's nie direkt auf Platine aufléten

Bauteile vor dem Léten an die Platine anpassen
Benetzungswinkel liegt bei ca. 30° (Vulkanform)

Leiterbahn und Drahtende des Bauelements gleichzeitig aufheizen
L6tzinn an der Lotstelle schmelzen lassen

Nach Abkuhlung feste Verbindung zwischen L6tzinn und Platine
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(c) Fertige Lotstelle
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-Fehlerquellen

Kalte Lotstellen, im schlimmsten Fall besteht keine elektrische Verbindung
Verwendung von bleifreiem L6tzinn
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(b) Falsche Létstelle: Létzinn ~ (c) Falsche Létstelle: Platine
abgehoben nicht heiss geworden

-Ursachen (kalte Lotstellen)

die Leistung des Lo6tkolbens ist zu schwach
die Spitze ist zu kalt / heil3

das Lotzinn wurde zu frih zugefihrt

die Kontaktstelle wurde beim Erkalten bewegt

-Kommentar zum bleifreien Loten

Laut einer EU-Richtlinie wurden ab 2006 bleihaltige Weichlote (SnPb) aus
Umweltschutzgriinden verboten. Vorerst ausgenommen von dieser Richtlinie sind
medizinische Gerate sowie Uberwachungs- und Kontrollinstrumente und durch die Erfiillung
der Altautoverordnung auch die Autoelektronik sowie der militarische Bereich. Bei
Reparaturen von Menschenhand sind die erhdhten Schmelztemperaturen und die
Eigenschaften des bleifreien Létzinns problematisch. Daher diirfen sie weiterhin mit
bleihaltigem Lotzinn ausgefuhrt werden.

Die Nachteile des bleifreien Lotes, sind die matteren Lotstellen, die es erschweren kalte
Lotstellen ausfindig zu machen und die hoheren Produktionskosten (100-200% durch Silber
und Patentkosten). Weitere Nachteile sind, dass bleifreie Lote eine hohere Schmelztemperatur
(ca. 20°C — 45°C) als bleihaltige Lote besitzen und somit die zu l16tenden Bauteile einer
hoheren thermischen Belastung ausgesetzt werden und es vermehrt zur Oxidation an den
L6tspitzen kommt.

-Reflow-Lo6ten
Weichlotverfahren zum Loten von SMD-Bauteilen
L6tpaste vor Bestlickung auf Platine auftragen

Platine mit Bauteilen bestiicken
Lotzinn in einem Ofen auf schmelzen

Quellen: siehe Referat zum Thema Lo6ten
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