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Nachteil: geringer maximaler Ausgangsstrom = 10 mA
(bei V=15 V)
Losung: Transistorstufe am Ausgang
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flipflop_SR2.svg&filetimestamp=20060910094537
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SR_flipflop_impulse_diagram_neg.png&filetimestamp=20080427102257
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Op-amp_symbol.svg&filetimestamp=20060725011202
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:555_Pinout.svg&filetimestamp=20120122215026
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Signetics_NE555N.JPG&filetimestamp=20051211140412
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:NE555_Bloc_Diagram.svg&filetimestamp=20120116195429
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Bipolarer NE 555
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Nachteil: zieht beim Umschalten des Ausgangsverstarkers —l_ z
Hohen Impulsstrom aus Spannungsquelle
Losung: Stitzkondensatoren mit hoher Kapazitét (P(1 & 8))
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:555_Monostable.svg&filetimestamp=20090623013251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:555_Bistable_Diagram.svg&filetimestamp=20120120200604

