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elektrische Filter 

Filter sind Schaltungen die ein elektrisches Signal 

abhängig von der Frequenz in der Amplitude und Phase 

verändern. 
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Warum Filter? 

Verbesserung der Qualität einer Messung 

Störsignale unterdrücken 
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Übertragungsfunktion 

Beschreibt das Übertragungsverhalten des Filters 

Verhältnis zwischen 𝑈𝑎 und 𝑈𝑒  
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Filter Typen 

Passive / Aktive 

Nichtlineare  
 Pegel und Zeitabhängig    Verzerren 

Lineare  
 Pegel und Zeitunabhängig  

Analog  
 Signale werden Zeitkontinuierlich verarbeitet 

 Digital 
 Signale können im Zeit und Frequenz bearbeitet werden. 
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Passive Filter 

Kombinationen aus Widerständen, Kondensatoren und 

Spulen.  

Arbeiten ohne externe Spannungsversorgung 

 

 

Anfällig bei Lasten ( Übertragungsfunktion) 

hohe Induktivitäten mit Eisenkernen problematisch 

Verstärkung = 1 
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Aktive Filter 

bestehen meist aus OPVs o. Transistoren 

externe Spannungsversorgung nötig 

bieten Verstärkungen > 1 

Verzicht auf induktivitäten 

Lastunabhängig 
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Tiefpass 1. Ordnung 

Signale hoher Frequenzen werden gedämpft 

Übertragungsfunktion 
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Tiefpass 1. Ordnung 
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Hochpass 1. Ordnung 

Signale niedriger Frequenzen werden gedämpft 

Übertragungsfunktion 
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Hochpass 1. Ordnung 
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Bandpass 

Bestimmter Frequenzbereich ungedämpft 

z.B Reihenschaltung aus Hoch und Tiefpassfilter 

 



06.05.2012 Sezgin Ceyhan, SS 12, Projektlabor 13 

Bandpass 
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Bandsperre 

Bestimmter Frequenzbereich gedämpft 

z.B Parallelschaltung aus Hoch und Tiefpassfilter 
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Bandsperre 
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Allpass 

Amplitudengang bleibt unverändert 

dienen der Signalverzögerung 
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Allpass 
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Filtercharakteristiken 
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