Handout - Watchdog & BOD

von Florian Hinrichs

Watchdog:

Einstellungen am Atmega:

Bit 7 5 5 4 2 2 1 (¥
I - | - | - | wocE | wpDE | wDbP2 | WDP1 [ WDPO | WDTCR

Read/Write R R R RAW RIW R/W RIW RIW

Initial Value 0 0 0 0 0 ] 0 0

Bit 7 bis 5 — Res: Reservierte Bits
Bit 4 — WDCE: Watchdog Change Enable
— muss gesetzt sein, um Watchdog zu sperren
— Bleibt nur 4 Taktzyklen gesetzt
Bit 3 — WDE: Watchdog Enable
— Bei1l-> Watchdog freigegeben
— Bei 0 -> Watchdogfunktion abgeschaltet
Bit 2 bis 0 — WDP2, WDP1, WDPO: Watchdog Timer Prescaler

Watchdog deaktivieren:

Sperren des Watchdogs nach folgendem Ablauf:
1. GLEICHZEITIG eine 1 in Bits WDCE und WDE schreiben
2. Innerhalb der nachsten 4 Taktzyklen 0 in WDE-Bit schreiben

Watchdog Timer Prescaler Einstellungen:

Number of WDT Typical Time-out Typical Time-out
WDP2 | WDP1 | WDPO | Oscillator Cycles at Vec = 3.0V atVee = 5.0V
0 0 0 16K (16,384) 17.1ms 16.3 ms
0 0 1 32K (32,768) 34.3ms 32.5ms
0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms
0 1 1 128K (131,072) 0.14s 0.13s
1 0 0 256K (262,144) 027s 026s
1 0 1 512K (524,288) 055s 052s
1 1 0 1,024K (1,048,576) 11s 10s
1 1 1 2,048K (2,097,152) 22s 21s

C-Code fur Deaktivierung des Watchdogs:

vo

{

id WDT_off (void)

/* resat WDT */

_WDR({) ;

/* Write logical one to WDCE and WDE */

WDTCR |= (1<<WDCE) | (l<<WDE);

/* Turn off WDT */

WDTCR = 0x00;

}



Brown-out-detection (BOD):

Brown-out-detection = 16st Reset/Neustart aus

Zu deutsch: verminderte Lichtstarke
Im Kontext: Absinken der Versorgungsspannung

Fuse-Bits (= Speicherzellen, die programmiert werden und bestimmte Funktionen
aktivieren/deaktivieren)

BODEN aktiviert/deaktiviert BOD

BODLEVEL Einstellung des Spannungswertes, bei dem der Unterspannungsschutz aktiv
werden soll

Einstellen der Fuse-Bits im AVR-Studio:

kS
Disconnected Mode - Open Connection Dialog to Rec... E]
Program  Fuses l LackBits ] Advanced 1 Board ] Auto I
Iji T Debug 'wire enable; [DWEN=0] A
" I Serial pragram dawnloading (5P enabled; [SFIEM=0] |

—_ T watch-dog Timer abways on; (D TON=0]
= T Preserve EEPROM memory tiaugh the Chip Erase cypcle; [EE SAYE =0]
E ™ Brown-out detection level at YCC=4.3 ; [EODLEYEL=100]
Me: ¥ Browneout detection level at VCC=2.7 V; [EODLEVEL=101] *

™ Browrrout detection lewel at WCC=1.8: [BODLEWEL=110]

™ Brown-out detection disabled; [BODLEVEL=111]

[T Divide clock by 8 intemally; [CKDIVE=0]

™ Clock output an PORTED; [CKOUT=0]

™ Ext. Clack: Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CKA4CK + Oms: [CK

I Ext. Clock; Start-up time Pw/RDWN/RESET: 6 CKA14 CK + 4.1 ms; [C

™1 Ext. Clack: Start-up time PuwRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 85 ms: [T

I Int. RC Dsc. 8 MHz: Start-up time PWRDWN/RESET: BCKA4CK +0

T Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time PwWROWH/RESET: ECEM4CK + 4

™ Int. RC Osc. 8 MHz: Start-up time Fu/RDWN/RESET: 6 CRA4 CK + 6Y
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