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Grundausstattung

e Multimeter zur Messung von Spannung,
Strom und Widerstand

 Durchgangsprufer

e Kabel und Krokodil-/Hirschmann-Klemmen

 Schraubenzieher, Zangen

e Oszilloskop
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2l Allgemeine Vorgehensweise
Erste Messung der Schaltung

e Kenntnis Uber die Funktionsweise der Schaltung
e Simulation der Schaltung
e Definiertes Eingangssignal anlegen

— Komplette Kennlinie aufnehmen
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¥l Allgemeine Vorgehensweise
Der Fehlerfall

Generell gilt:
Beseitige die Ursache, nicht die Auswirkung!

Grundlegendste Fehler:

* Richtige Betriebsspannungen eingestellt?
e Kalte Lotstellen?

* Bauelemente korrekt eingesetzt?
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XY Allgemeine Vorgehensweise
Systematische Suche

Die Schaltung soll blockweise durchgemessen werden!

e Zu messenden Block vom Rest der Schaltung
abtrennen
— Jumper benutzen, Bauteile ausloten
oder Leiterbahn aufkratzen

zusammen gelotete Leiterbahn

* Entsprechendes Eingangssignal an den Block geben
e Ausgabe mit Soll-Wert vergleichen
—> Vor-/Lastwiderstand andern? Bauteil defekt?

Michael Hibner — Die systematische Fehlersuche




XY Allgemeine Vorgehensweise
Systematische Suche

Funktionieren die einzelnen Blocke, mussen sie
zusammenhangend gemessen werden.

= BLOCKA T BLOCK B
Eingang Ausgang
BLOCKC

— vorherige Blocke kbnnen Eingangs-/Ausgangsimpedanzen
beeinflussen
— benachbarte Bl6cke konnten zu viel Strom ziehen
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Haufige Fehler

e \ersorgungsspannungen nicht eingeschaltet

e StlUtzkondensatoren vergessen

 Nicht alle Eingange beschaltet (bei digitalten Schaltungen)
 Bauteil falsch herum eingebaut

e Pull Up/Down Widerstande vergessen

* kalte oder fehlerhafte Lotstellen

e Leiterbahn gerissen

e Kurzschluss durch Drahtreste oder defekte Bauteile
 Durchkontaktierungen fehlerhaft
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